REGULAMIN KONKURSU w AUDYCII ,,Bedzie Gtosno”
organizowanej przez:

Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio S.A. (zwane dalej Organizatorem) z siedzibg w Warszawie
przy al. Niepodlegtosci 77/85 wpisane do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIlIl Wydziat Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-
04-14-265, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 16 366 300 zt, wptacony w petnej wysokosci.

Celem konkursu jest promowanie polskich zespotéw, ktére nie majg podpisanego kontraktu z
wytwodrnig ptytowa.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W Audycji ,Bedzie gtosno” emitowanej na antenie ,Czworki Polskiego Radia” w okresie od
01.07.2017r. do 1.09.2017r. bedzie przeprowadzony konkurs.

2. Celem konkursu jest promowanie polskich zespotéw, ktére nie majg podpisanego kontraktu z
wytwodrnig ptytowa oraz posiadajg gotowy materiat na ptyte. Do konkursu bedg przyjmowane
nagrania mieszczgce sie w formule muzycznej stacji. Zapraszamy przedstawicieli réznych odmian
rocka, reggae, dancehall/ ragga, hip hopu, nowych brzmien, elektro, artystow wykorzystujacych
motywy etniczne. O tym czy utwdr miesci sie w tych ramach oraz czy jako$é techniczna pozwala na
jego aktywacje decyduje redakcja muzyczna stacji.

3. Woystanie zgtoszenia jest rGwnoznaczne ze zgtoszeniem przez autora/wykonawce/zesp6t (zwanego
dalej Uczestnikiem) checi zamieszczenia wtasnych utwordéw na stronie internetowej Polskiego
Radia, ich promocjg na antenie wydania ptyty przez organizatora oraz akceptacjg postanowien
niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnik oswiadcza réwniez, ze zapoznat sie z projektem umowy na wydanie ptyty znajdujgcym
sie w zataczeniu oraz w przypadku wygrania przez uczestnika konkursu akceptuje jej zapisy,
osSwiadcza ze posiada petnie praw do zawarcia takiej umowy oraz zobowigzuje sie do jej podpisania
jedoczesnie przyjmujac do wiadomosci, ze w przypadku braku takiego podpisu wydanie ptyty jest
niemozliwe, a Jury powotane przez organizatora wytoni kolejnego zwyciezce.

5. Kazda osoba zgtaszajgca sie do konkursu wyraza zgode na nieodptatne wykorzystanie przez
organizatora wybranej piosenki sposrdd nadestanych przez uczestnika kompozycji w celu wydania
sktadanki muzycznej, w zakresie okreslonym w tresci par. 4. Wspomniana zgoda zachowuje
waznosc¢ przez 5 lat liczac od momentu zakonczenia przyjmowania zgtoszen.

6. W Konkursie mogg uczestniczy¢ osoby fizyczne, petnoletnie, posiadajgce petng zdolnos$¢ do
czynnosci prawnych i osoby niepetnoletnie, ktére ukonczyty 13 rok zycia za pisemng zgoda
opiekundéw prawnych( dotgczong do zgtoszenia), majgce miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, spetniajgce wymagania natozone niniejszym Regulaminem.

7. W Konkursie nie mogg bra¢ udziatu pracownicy Organizatora i cztonkowie ich najblizszej rodziny
oraz osoby pozostajgce z nimi we wspdlnocie domowe;j.

8. Imie oraz miejscowos¢ zamieszkania Uczestnika moze by¢é podane na antenie oraz stronach
internetowych Polskiego Radia S.A.

§2
ZASADY | PRZEBIEG

1. Uczestnicy zgtaszajg sie do konkursu poprzez formularz znajdujacy sie na stronie internetowej
Polskiego Radio S.A. W Do formularza nalezy dotaczyé odnosnik pozwalajgcy na pobranie przez
organizatora gotowego materiatu na ptyte oraz zdjecie Uczestnika.



Zgtoszenia sg przyjmowane od 01.07.2017 do 15.08.2017r.
Materiat na ptyte powinien spetniaé¢ warunki okreslone w zatgcznikach do Regulaminu, z tym ze
Uczestnik przesytajgc swoje zgtoszenie moze dostarczyé materiat w gorszej jakosci, do odstuchu
zobowigzujac sie do dostarczenia materiatu zgodnego ze specyfikacjg w przypadku wygrane;.
W formularzu powinna sie rdwniez znalez¢ biografia Uczestnika oraz jego dane kontaktowe, takze
mailowe.
Warunkiem zgtoszenia Uczestnika do konkursu jest poprawne wypetnienie oraz wystanie
formularza znajdujacego sie na stronie internetowe;.
Zawartos¢ formularza w tym materiat na ptyte znajdujacy sie w dotagczonym do formularza
odnosniku jest zwana dalej Utworem.
Nadestany Utwor:

a) musi by¢ wynikiem osobistej twérczosci Uczestnika;

b) nie moze zawierac tresci obrazliwych lub sprzecznych z prawem;

c) nie moze naruszac¢ praw osob trzecich, w tym w szczegdlnosci débr osobistych, praw

autorskich lub praw wtasnosci przemystowej.

Zwyciezcg Konkursu jest osoba/osoby, ktérych zgtoszenie zostato najwyzej ocenione przez Jury
Konkursu, powotane przez Organizatora. Dokonujgc oceny Jury weZzmie pod uwage oryginalnosé,
pomystowos$é, wartosé artystyczng, poziom muzyczny, wartosé tekstows, jakosé techniczng
zgtoszenia.

§3
DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg konkursu jest
Organizator.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestnikow Konkursu beda przetwarzane przez
Organizatora wytgcznie w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak ich niepodanie uniemozliwia zamieszczenie utwordw na stronie internetowej Polskiego
Radia. Kazdy Uczestnik posiada prawo wgladu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania
oraz zadania ich usuniecia. Dane osobowe bedg przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2016.922 j.t.) na co kazdy Uczestnik
Konkursu wyraza zgode.

§4
PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik oswiadcza, ze Utwdr zgtoszony do Konkursu zostat stworzony samodzielnie przez
Uczestnika i jest wolny od praw i roszczen oséb trzecich, w tym dotyczacych praw autorskich i
pokrewnych oraz ze ponosi wobec Organizatora odpowiedzialnos¢ z tego tytutu, zwalniajac go z
wszelkich roszczen oséb trzecich.
Z chwilg wystania Utworu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i
terytorialnie niewylacznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw
majatkowych i praw pokrewnych do artystycznego wykonania oraz praw pokrewnych jako
producent fonogramu) na nastepujacych polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamieci komputera) Utworu
dowolng technika,
b) publiczne udostepnienie Utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,
a) publiczne wystawianie Utworu,



sw

b) nadawanie i remitowanie w catosci lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomoca
fonii przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za posrednictwem satelity,
w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
Uczestnik upowaznia Organizatora do udostepnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o
jego pierwszym udostepnieniu.

§5

NAGRODY
Organizator wyda ptyte CD zwyciezcy w 2 tysigcach egzemplarzy.
W zwigzku z premiera ptyty Polskie Radio zorganizuje koncert promocyjny ptyty w studiu
emisyjnym Czworki.
Premiere ptyty zaplanowana jest na przetom pazdziernika i listopada.
Wartos¢ nagrody to 10 000 Zt brutto.
Nagroda obcigzona jest ryczattowym podatkiem dochodowym od o0sdb fizycznych w wysokosci

10% wartosci nagrody. Podatek ten zostanie potrgcony z dodatkowej nagrody pienieznej o
wartosci 1111 zt, ktdrg organizator ufunduje na rzecz uczestnika.
Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniezny lub rzeczowy.

§6
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niniejszy Regulamin dostepny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.polskieradio.pl/czworka.

Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grg losowa, loterig fantowa, zaktadem
wzajemnym ani loterig promocyjng, ktorych wynik zalezy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. — o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).


http://www.polskieradio.pl/czworka

Zatacznik

UMOWA

zawarta W dniu .....cccceeveeeenene. 2017r. w Warszawie pomiedzy:

Polskim Radiem S.A., z siedzibg w Warszawie, Al. Niepodlegtosci 77/85, 00-977 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xlll Wydziat
Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP 521-04-14-265, kapitat zaktadowy: 8 366 300 zt, wptacony
w petnej wysokosci, reprezentowang przez:

Stanistawa Bukowskiego — Dyrektora Agencji Muzycznej Polskiego Radia,
Matgorzate Skrzyszewska - Dyrektora Biura Ekonomii i Finansow

zwang dalej ,POLSKIM RADIEM”,

a
YOOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Zamieszkatym w XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
zwanym w dalszej czesci umowy ,,LICENCJODAWCA”,

dziatajgcym w imieniu wtasnym i na rzecz zespotu XXXXX w skfadzie: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
zwanymi w dalszej czesci umowy ,ARTYSTAMI”.

Przedmiot umowy

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest okreslenie zasad wspodtpracy przy wydaniu przez POLSKIE
RADIO ptyty CD pod tytutem ,,yyyyyyy” (dalej: Album) z artystycznymi wykonaniami zespotu
XXXXX.

2. Dla celdw niniejszej umowy nastepujgcym terminom przypisuje sie podane nizej znaczenie:

Umowa - oznacza niniejszg umowe oraz wszelkie jej zmiany, aneksy i zataczniki do niej, pod
warunkiem, Ze zostang sporzgdzone na pi$mie i podpisane przez obie Strony.

Utwory - oznacza utwory wymienione w zatgczniku nr 1 do Umowy.



Artystyczne Wykonania — oznacza artystyczne wykonania Utwordw, wykaz Artystycznych
Wykonan zawarty jest w zatgczniku nr 1 do Umowy.

Fonogram - oznacza utrwalenie Artystycznych Wykonan, do ktérego prawa nalezg do
LICENCJODAWCY.

Tasma matka - oznacza Fonogram w formie dwusciezkowego, stereofonicznego nagrania
Artystycznych Wykonan w wersji ostatecznej na tasmie o odczycie cyfrowym, w petni zmontowanego
i wyrdwnanego, ktdre zgodnie z opinig POLSKIEGO RADIA nadaje sie do zwielokrotnienia w formie Piyt,
a ktéra dostarczona zostanie przez LICENCJIODAWCE.

Ptyty - oznacza ptyty kompaktowe z Artystycznym Wykonaniem.

Cena Sprzedazy — oznacza hurtowg cene Piyt netto za ktérg Ptyty sg sprzedawane odbiorcom
hurtowym (tzw. PPD).

Materiaty Graficzne — oznacza teksty oraz fotografie wykorzystane w Projekcie Oprawy Graficznej Ptyty
otrzymane od LICENCJODAWCY.

Projekt Oprawy Graficzny Ptyty — projekt graficzny oktadki, opakowania, ksigzeczki, nadruku na ptyte
CD przygotowany przez POLSKIE RADIO.

§2

1. Strony oswiadczajg, ze Umowa, w czeSci dotyczacej udzielenia praw, dotyczy praw
LICENCIODAWCY do Artystycznych Wykonan oraz praw producenta Fonogramu. Umowa nie
dotyczy praw autorskich do utwordw stownych i muzycznych zamieszczonych w Albumie z
zastrzezeniem par. 4 ust.3.

2. Strony o$wiadczaja, ze Projekt Oprawy Graficznej Ptyt stworzy POLSKIE RADIO w porozumieniu z
LICENCJODAWCA.

§3

1. LICENCJODAWCA zobowigzuja sie do dostarczenia POLSKIEMU RADIU, do dnia ............... 2017 r.
Tasmy Matki (wykonanej we wtasnym zakresie i na swoj koszt) oraz wszelkich niezbednych
informacji o Utworach i osobach uprawnionych w stosunku do Utwordéw z tytutu praw autorskich.
LICENCJODAWCA oswiadcza, ze prawa autorskie autoréw do wszystkich Utwordw zamieszczonych
na Ptytach reprezentuje Stowarzyszenie ZAiKS. W przypadku niezgodnosci osSwiadczenia zawartego
w ust. niniejszym ze stanem faktycznym LICENCJODAWCA zwrdécg POLSKIEMU RADIU wszelkie
koszty zwigzane z nabyciem praw autorskich od osdb nie reprezentowanych przez ZAiKS,
przewyzszajgce opfaty z tego tytutu pobierane przez ZAiKS; POLSKIEMU RADIU przystuguje prawo
potracenia tych kosztow z wynagrodzenia LICENCJODAWCY wynikajgcego z Umowy.

2. LICENCJODAWCA oswiadcza, ze prawa bedgce przedmiotem Umowy nie sg obcigzone prawami
0s6b trzecich, jak rdwniez ze nie podjeli jakichkolwiek czynnos$ci moggcych ograniczyé lub naruszy¢
zakres praw udzielonych Umowg; w szczegdlnosci LICENCIODAWCA oswiadcza, ze:

a) na podstawie stosownych umoéw przystugujag mu prawa autorskie do Materiatéw Graficznych
oraz Projektu Oprawy Graficznej Ptyt, w zakresie umozliwiajgcym udzielenie POLSKIEMU



RADIU licencji na zasadach Umowy;

b) uzyskat stosowne zezwolenia od oséb uprawnionych z tytutu praw autorskich do Utwordw na
Artystyczne Wykonanie i utrwalenie tych Utwordw oraz ich wykorzystanie w sposéb
przewidziany Umowa (w tym na pierwsze udostepnienie Utworéw publicznosci, potaczenie lub
opracowanie Utwordw, jesli zdarzenia takie miaty miejsce), z zastrzezeniem par. 4 ust. 3.

C) na podstawie odrebnych umdw podpisanych z Artystami Wykonawcami Utwordw jest przez
nich uprawniona do zaciggania zobowigzan i rozporzgdzania prawami do ich Artystycznego
Wykonania w zakresie umozliwiajgcym udzielenie POLSKIEMU RADIO licencji na zasadach
Umowy

d) posiada/nabyt prawa producenta Fonogramu.

LICENCJODAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu oswiadczenia o ktérych mowa w ust 2 i

zaspokoi wszelkie wynikte z tego tytutu roszczenia oséb trzecich skierowane do POLSKIEGO RADIA.

ARTYSTA zobowigzuje sie przedstawi¢ POLSKIEMU RADIU, w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umowy, dokumenty potwierdzajgce uzyskanie praw i zezwolen, o ktérych mowa w ust. 2. ARTYSTA
zobowigzuje sie umozliwi¢ POLSKIEMU RADIU sporzgdzenie kopii tych dokumentow.

LICENCJODAWCA zobowigzany jest do informowania POLSKIEGO RADIA o kazdej zmianie swoich
danych osobowych ( m.in. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania dla potrzeb sporzadzania przez
POLSKIE RADIO formularzy podatkowych ) i o kazdej zmianie swojego adresu, na ktéry doreczana
jest korespondencja, w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy oraz przez pét roku po jej
wygasnieciu. Dwukrotne awizo wystane na ostatni adres wskazany przez LICENCIODAWCE bedzie
uznane za doreczenie korespondencji.

Zobowigzania POLSKIEGO RADIA

&4

POLSKIE RADIO zobowigzuje sie zapewni¢ opublikowanie Artystycznych Wykonan na Ptycie do dnia
.......................... 2017 r. pod warunkiem, ze otrzyma od LICENCJODAWCY Tasme Matke oraz
akceptacje Projektu Oprawy Graficznej Ptyty w terminie wskazanym w par 3 ust. 1. Z waznych
przyczyn, POLSKIE RADIO dopuszcza mozliwosé wydtuzenia w/w terminu.

POLSKIE RADIO ponosi koszty zwigzane ze stworzeniem Projektu Oprawy Graficznej Piyty,
zwielokrotnieniem, dystrybucjg i promocjg Ptyty.

POLSKIE RADIO zobowigzuje sie zapewnic zabezpieczenie praw osdb uprawnionych w stosunku do
Utwordw z tytutu praw autorskich poprzez zaptate na rzecz oséb uprawnionych w stosunku do
Utwordw z tytutu praw autorskich wynagrodzen z tytutu zwielokrotnienia i wprowadzenia do
obrotu Ptyt, ptatnych za posrednictwem ZAiKS.

§5

. POLSKIE RADIO bedzie wyptaca¢ LICENCJODAWCY wynagrodzenie z tytutu praw
udzielonych na mocy Umowy w wysokosci wskazanej w par. 11 Umowy. Umowa wygasa, w
czesci okreslajgcej zasady wynagrodzenia z tytutu Umowy, gdy tgczna kwota wynagrodzenia
ARTYSTY obliczona zgodnie z paragrafem niniejszym Umowy osiggnie 9.900 zt (stownie:
dziewied tysiecy dziewiecéset ztotych) brutto. Dla unikniecia watpliwosci Strony oswiadczajg,



1.

ze wygasniecie Umowy, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wptywu na zakres
praw nabytych przez POLSKIE RADIO, z zastrzezeniem, ze dalsze wykorzystanie
Artystycznych Wykonan i Fonogramu przez POLSKIE RADIO bedzie wymagato okreslenia
przez Strony wynagrodzenia LICENCJODAWCY z tego tytutu.

POLSKIE RADIO zobowigzuje sie umozliwi¢ LICENCIODAWCY zakup Ptyt (ptyty CD) po Cenie
Sprzedazy, pod warunkiem dostepnosci Ptyt w magazynie POLSKIEGO RADIA lub mozliwosci
dokonania dodruku naktadu Ptyt, do sprzedazy na koncertach ZESPOtU. Cena wskazana w
zdaniu poprzednim bedzie powiekszona o nalezny podatek VAT.

Zobowigzania LICENCJODAWCY

§6

LICENCIODAWCA zobowigzuje sie, ze pozostanie w dyspozycji POLSKIEGO RADIA w okresie
jednego miesigca przed i trzech miesiecy po dniu premiery handlowej Ptyt celem przeprowadzenia
kampanii promocyjnej Plyt, po wczesniejszym uzgodnieniu terminéw z uwzglednieniem
wczeéniejszych zobowigzan koncertowych ARTYSTOW. Koszty dojazdu oraz zakwaterowania
ARTYSTOW zwigzane z wymienionymi dziataniami promocyjnymi pokrywa LICENCJODAWCA.

LICENCJODAWCA zobowiazuje sie, ze ARTYSCI wezma nieodpfatnie udziat w organizowanych dla
celdw promocyjnych Ptyt: sesjach fotograficznych; realizacji teledyskéw; koncertach; realizacji
programow telewizyjnych i radiowych; wywiadach dla prasy, radia, telewizji; przyjeciach
prasowych, jezeli POLSKIE RADIO podejmie decyzje o prowadzeniu takich form promocji, po
uprzednim uzgodnieniu terminéw przez Strony.

Promocja

§7

LICENCIODAWCA wyraza zgode na wykorzystywanie w celach promocyjnych Ptyt fragmentéw
Artystycznych Wykonan, wizerunkdw ARTYSTOW (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie
wybranych, uzgodnionych z ARTYSTAMI wizerunkédw w Projekcie Oprawy Graficznej Ptyty,
plakatach i materiatach promocyjnych, teledyskach), fragmentow zyciorysu, nazwisk,
pseudoniméw, znakéw graficznych lub innych podobnych materiatéw dotyczacych ARTYSTOW bez
dodatkowego wynagrodzenia. LICENCJODAWCA wyraza zgode na wydanie przez POLSKIE RADIO
trzech wybranych przez Strony Artystycznych Wykonan (nie do sprzedazy), w formie plikdw
cyfrowych rozpowszechnianych poprzez sie¢ Internet, bez dodatkowego wynagrodzenia.

POLSKIE RADIO prowadzi¢ bedzie promocje Albumu na antenie wtasnej, w miare mozliwosci
antenowych, zgodnie z zasadami dotyczacymi promocji produktéw wtasnych obowigzujagcymi w
POLSKIM RADIU w chwili zawarcia Umowy.



Zakres praw

§8

1. Na podstawie niniejszej Umowy LICENCJODAWCA udziela POLSKIEMU RADIU na okres
obowigzywania Umowy, wytgcznego prawa do korzystania z Artystycznych Wykonan oraz praw
producenta Fonogramu i Tasmy Matki do nagran (licencja wytgczna) na obszarze catego $wiata, w
catosci i we fragmentach, w nieograniczonej ilosci na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) zwielokrotniania nagrania dowolng technikg audialng, audiowizualng ( w tym technika
cyfrowa i zapisu magnetycznego) niezaleznie od standardu, systemu i formatu na Ptytach w
nieograniczonym nakfadzie;

b) wprowadzania do obrotu na Ptytach, w formacie plikow mp3, polifonic ringtones, midi,
truetones lub innych cyfrowych plikéw muzycznych, a za pisemng zgodg LICENCJIODAWCY -
prowadzenia nietypowych form sprzedazy (tzw. inserty, upominki promocyjne, Ptyty
wprowadzane do obrotu razem z innymi produktami);

c) publicznego odtwarzania;

d) wprowadzania i rozpowszechniania w sieci telefonii komdrkowej i stacjonarnej;

e) wprowadzania do pamieci komputera i sporzgdzania kopii zapisow;

f) publicznego udostepniania w taki sposéb, aby kazdy modgt mie¢ dostep do Artystycznych
Wykonan w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. POLSKIEMU RADIU przystuguje prawo nieograniczonej ilosci nadawania i reemisji Artystycznych
Wykonan oraz Fonogramu za pomocg fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje
naziemne, za posSrednictwem satelity, w sieciach multimedialnych lub w innych systemach
przekazu (w tym tzw. simulcasting, webcasting); z zastrzezeniem, ze LICENCJODAWCA zachowuje
prawo do tantiem wykonawczych i producenckich z tytutu nadan, ptatnych przez organizacje
radiowe i telewizyjne za posrednictwem wtasciwych organizacji zbiorowego zarzadzania prawami.

3. LICENCJODAWCA udziela POLSKIEMU RADIU wytacznego prawa do korzystania z Artystycznych
Wykonan oraz Fonogramu, zgodnie z ust 1 i ust 2, takze w celach reklamowych lub promocyjnych.

4. LICENCJODAWCA przenosi na POLSKIE RADIO autorskie prawa majgtkowe i zalezne do korzystania
i rozporzadzania Materiatami Graficznymi na obszarze catego Swiata, w catosci i we fragmentach,
w nieograniczonej ilosci (w tym naktadéw i liczbie egzemplarzy) na nastepujgcych polach
eksploatacji:

a) zwielokrotniania dowolng technika (w tym: cyfrowa, drukarska, fotograficzna); niezaleznie
od systemu, formatu i standardu na dowolnych nosnikach;

b) wprowadzania do obrotu wraz z Ptytami zgodnie z zasadami okreslonymi powyzej;

C) publicznego wystawiania, wyswietlenia;

d) publicznego udostepniania w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep do w
miejscu i czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzenia do pamieci komputera i tworzenia kopii zapiséw;

f) nadawania za pomoca wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemna lub
za posrednictwem satelity, w sieciach multimedialnych ( w tym tzw simulcasting i
webcasting).

5. LICENCJODAWCA udziela POLSKIEMU RADIU prawa do korzystania z Materiatow Graficznych i
zgodnie z ust. 4, takze w celach reklamowych lub promocyjnych, (m.in. rozpowszechnianie na
plakatach, w katalogach handlowych, w ulotkach reklamowych, teledyskach). Zgoda dotyczy takze



wszelkich praw ochronnych, chronionych prawem materiatow, w tym ddbr osobistych
wykorzystanych w Projekcie Oprawy Graficznej Ptyt (m.in. praw do znakéw towarowych, wzoréw
uzytkowych, praw do fotografii, wizerunkdw itp).

6. ARTYSTA wyraza zgode na wykonywanie przez POLSKIE RADIO autorskich praw zaleznych do
Materiatéw Graficznych w zakresie tgczenia ich z innymi utworami, powiekszania, pomniejszania,
sporzadzania innych wersji jezykowych, w zakresie niezbednym do stworzenia materiatéw
promocyjnych, o ktédrych mowa w niniejszej Umowie.

7. Z zastrzezeniem postanowiern Umowy, POLSKIE RADIO bedzie miato prawo decydowania o chwili
rozpoczecia produkcji i sprzedazy Ptyt, ich oprawie graficznej i znakach w niej umieszczonych,
rodzaju nosnikéw diwieku, cenie sprzedazy i wysokosci naktadu Pyt w porozumieniu z
LICENCIODAWCA.

§9

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony oswiadczajg, ze Umowa nie bedzie ogranicza¢ prawa
LICENCJIODAWCY do publicznych wykonan Utwordw (,,na zywo”), wykonan dla radia i telewizji,
wtgczania Utwordw do programoéw estradowych, z zastrzezeniem, ze w okresie obowigzywania
Umowy dokonane przez LICENCIODAWCE Artystyczne Wykonania Utworéw nie mogg by¢
rejestrowane w celu produkcji nosnikéw dzwieku oraz dzwieku i obrazu.

2. LICENCJODAWCA zobowigzuje sie, ze w okresie obowigzywania Umowy nie przeniesie praw
objetych niniejszg Umowa, nie udzieli licencji ani tez nie umozliwi przeniesienia praw lub
licencjonowania jakiegokolwiek nagrania Artystycznego Wykonania Utwordw dokonanego przez
LICENCJIODAWCE (takze w formacie wideo lub cyfrowych plikdw muzycznych) oraz Fonogramu i
Materiatéw Graficznych.

3. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w ramach niniejszej Umowy LICENCIODAWCA przedstawi do decyzji
POLSKIEGO RADIA kwestie ewentualnego wydania kolejnej ptyty zespotu TARAKA, przez co nalezy
rozumie¢, ze POLSKIEMU RADIU przystuguje pierwszenstwo w tym zakresie, pod warunkiem
zaakceptowania przez POLSKIE RADIO przedstawionych przez  LICENCJODAWCE,
udokumentowanych warunkéw finansowo-technicznych realizacji nagran i produkcji kolejnej
ptyty. W przypadku niezaakceptowania przez POLSKIE RADIO w ciggu 14 dni od przedstawienia
propozycji, warunkéw przedstawionych przez LICENCJODAWCE bedzie on mogt dokonaé
swobodnego wyboru innego wydawcy.

§10

POLSKIEMU RADIU przystuguje prawo udzielenia dalszej licencji osobie trzeciej, w kraju i za granicg, w
zakresie czesSci lub catosci praw udzielonych przez LICENCJIODAWCE POLSKIEMU RADIU na mocy
Umowy, na warunkach ustalonych przez POLSKIE RADIO, jednak nie gorszych dla LICENCIODAWCY niz
wynika to z niniejszej umowy.



Wynagrodzenie LICENCJODAWCY

§11

Z tytutu przekazania POLSKIEMU RADIU nagrania Artystycznych Wykonan oraz udzielenia licencji

na zasadach okre$lonych w par. 8 Umowy, LICENCJODAWCA otrzyma wynagrodzenie brutto:

a) w wysokosci 15 % (dwadziescia procent) od Ceny Hurtowej netto, za ktérg POLSKIE RADIO
sprzedaje Ptyty odbiorcom hurtowym, od kazdej Ptyty sprzedanej i nie zwréconej w okresie
rozliczeniowym, z zastrzezeniem ust. 4,

b) w wysokosci 30 % (trzydziesci procent) wynagrodzenia netto otrzymanego przez POLSKIE
RADIO z tytutu udostepnienia poszczegélnych Artystycznych Wykonan i Fonogramu w
formacie cyfrowych plikdw muzycznych.

W przypadku umieszczenia Artystycznych Wykonan w kompilacji wynagrodzenie brutto
LICENCJODAWCY obliczane bedzie od Ceny Sprzedazy lub w przypadku gdy kompilacja zostanie
wydana przez innego niz POLSKIE RADIO wydawce, od przychodu netto otrzymanego przez
POLSKIE RADIO, wg stawki 15%, proporcjonalnie do liczby wykorzystanych utworéw w stosunku
liczby utworéw catej kompilacji.

Wynagrodzenie nie bedzie nalezne i obliczane od Ptyt:
a) wprowadzanych do obrotu nieodptatnie w celach promocyjnych;
b) przekazywanych w charakterze egz. autorskich.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1a) i 1b) niniejszego paragrafu, rozliczane bedzie za okresy
kwartalne, odpowiednio do 31.Ill, 30.VI, 30.1X, 31.XIl, poczagwszy od zakorczenia kwartatu, w
ktorym po raz pierwszy zostanie rozpowszechniona Ptyta. W terminie 60 dni od zakoriczenia okresu
rozliczeniowego POLSKIE RADIO przedstawi LICENCIODAWCY wykaz zawierajacy liczbe egz. Pyt i
cyfrowych plikéw muzycznych sprzedanych w okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa podatkowego wptacane bedzie na rachunek bankowy
LICENCIODAWCY. Za date wptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego POLSKIEGO
RADIA

POLSKIE RADIO przekaze LICENCJODAWCY tacznie .... egz. Piyt (ptyty CD; o facznej wartosci ........
ztotych brutto) w charakterze egzemplarzy autorskich; POLSKIE RADIO wyptaci LICENCJODAWCY,
w chwili przekazania egz. autorskich, zaliczke na poczet tantiem, o ktérych mowa w ust 1, w
wysokosCi .......... zt brutto; POLSKIE RADIO potraci z wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ustepie
niniejszym podatek i odprowadzi do wtasciwego urzedu skarbowego.

Wynagrodzenie okre$lone w paragrafie niniejszym wyczerpuje wszelkie roszczenia
LICENCJIODAWCY w stosunku do POLSKIEGO RADIA z tytutu niniejszej Umowy i odnosi sie do
wszystkich sposobdw i pdl eksploatacji wymienionych w Umowie, z zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie LICENCJODAWCY z tytutu nietypowych form sprzedazy (tzw. inserty, upominki
promocyjne, Ptyty wprowadzane do obrotu razem z innymi produktami) wymagac¢ bedzie
odrebnego porozumienia Stron, zawartego w formie aneksu do Umowy.

LICENCJODAWCA ma prawo dokonania kontroli dokumentacji ksiegowej dotyczgcej Ptyt. Kontrola
odbedzie sie na koszt LICENCJODAWCY, z zastrzezeniem, ze jezeli kontrola pozwoli stwierdzi¢
nieprawidtowe rozliczanie naleznosci na niekorzys¢ LICENCIODAWCY przekraczajgce 15% kwoty
naleznej LICENCJODAWCY, koszty kontroli poniesie POLSKIE RADIO.



Postanowienia koricowe

§12

Wszelkie niejasnosci, watpliwosci, zastrzezenia badz uwagi co do wzajemnych relacji Stron beda
zawsze zgtaszane jako poufne. W przypadku sporu do wzajemnych relacji Strony dotozg wszelkich
staran aby rozstrzygnac go polubownie w drodze wewnetrznych negocjacji.

Umowa ma charakter poufny, jej tres¢ stanowi tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu Ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moze by¢ udostepniana
osobom trzecim.

§13

Jezeli jakakolwiek czes¢ Umowy zostanie uznana przez sad wtasciwy za niewazng pozostate czesci
Umowy bedg nadal uwazane za w petni obowigzujace i wigzgce.

Tytuty poszczegdlnych czesci Umowy majg jedynie charakter porzadkowy i nie mogg wptywac na
interpretacje postanowien Umowy.

Zadna ze Stron nie bedzie uznana za nie wywigzujaca sie z Umowy w przypadku, gdy nie bedzie w
stanie spetni¢ zobowigzania wynikajgcego z Umowy z powodu dziatania sity wyiszej, a w
szczegblnosci z powodu: pozaru, trzesienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego,
zamieszek powszechnych, naturalnej katastrofy, embargo, wojny, lub z powodu innych podobnych
okolicznosci pozostajgcych poza kontrolg Stron.

§14

Umowa obowigzuje od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzezeniem par. 5 ust.1.
Strony postanawiajg, ze Umowa bedzie przedtuzana automatycznie na kolejny rok kalendarzowy,
jezeli zadna ze Stron nie wypowie jej nie pdzniej niz na dwa miesigce przed koricem okresu jej
obowigzywania.

Po uptywie terminu obowigzywania Umowy, obliczonego na zasadach ust. 1, POLSKIE RADIO
przedstawi LICEMCJODAWCY wykaz pozostatych w magazynie Ptyt i bedzie miato prawo sprzedac
ten zapas w terminie 6 miesiecy od dnia uptywu terminu obowigzywania Umowy (okres
wyprzedazy).

§15

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowa znajdujg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie spory moggce wynikng¢ z Umowy rozstrzygane beda przez sgd wiasciwy dla siedziby
POLSKIEGO RADIA.

Umowa zostata sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla POLSKIEGO RADIA
i jeden dla LICENCJODAWCY.



LICENCIODAWCA POLSKIE RADIO



PARAMETRY GRAFICZNE;

preferowane formaty plikdw:

- zdjecia zespotu najlepiej RAW.

- jezeli zdjecia sg obrobione i przygotowywane juz wstepnie, to prosimy w
rozbarwieniu CMYK,

wielko$¢ mozliwie najwieksza. Nie mniejsza niz 20x15 c¢cm, na 300 dpi.

- formaty zdjec: TIF, PSD lub JPG (bezstratny)

- logotypy preferujemy w postaci wektorowej: EPS, Ai, PDF, CDR.

- jezeli logotypy musza by¢ bitmapowe, wtedy rozbarwienie CMYK, 1:1 do uzycia na
ptycie, 300 dpi, najlepiej PSD.

- nie przepadamy za plikami PNG

- gotowe montaze mogq by¢: EPS, PDF, CDR - fonty zamienione na krzywe lub
dofgczone
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TECHNICZNE WARUNKI PRZYGOTOWANIA MATERIALOW DO REPLIKACII

INFORMACJE OGOLNE

przesytane mastery powinny dziatac jak finalny produkt (repliki),

mastery nalezy opisa¢ napisem ,MASTER”,

klient ma obowigzek pozostawienia dla wtasnych potrzeb i bezpieczeristwa, kopii przesytanego mastera,
nosniki uzyte do przygotowywania masterdw powinny by¢ jak najlepszej jakosci,

stan przesytanych masterow powinien by¢ nienaganny — bez uszkodzerh mechanicznych, zabrudzen itp.,
mastery powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas transportu do
TAKT-u,

wszystkie przesytane mastery powinny by¢ przygotowane zgodnie z obowigzujgcymi specyfikacjami dla

poszczegdlnych formatéw (np. DVD-BOOK, RED-BOOK, etc.)

w przypadku mastera w postaci elektronicznej — bez wzgledu na sposob dostarczenia — wymaga sie
dostarczenia jego sumy kontrolnej w formacie MD5, CRC32, Adler32, MD2, MD4, SHA, SHA-256, SHA-384,
SHA-512 — preferowana forma sumy kontrolnej to MD5.

dostarczenie mastera wadliwego lub niezgodnego z opisanymi wymaganiami moze powodowac opdznienia
w produkgji.

AKCEPTOWANE NOSNIKI DANYCH

1. CD—RECORDABLE/ DVD — RECORDABLE
materiaty/mastery dostarczone na nosniku CD-R powinny dziata¢ jak finalny produkt.

akceptowane jest przesytanie obrazu mastera w formatach DDP 1.0, DDP 2.* nanosniku CD-R .

L obraz mastera przesytany na noéniku CD-R powinien by¢ wypalony w katalogu gtéwnym ptyty.

U Oo0do

materiaty/mastery dostarczone na nosniku DVD-R powinny dziata¢ jak finalny produkt.

akceptowane jest przesytanie obrazu mastera w formatach DDP 1.0, DDP 2.* na nos$niku DVD-R.

obraz mastera przestany na nos$nikach DVD-R powinien by¢ wypalony w katalogu gtéwnym ptyty.

DVD-R DL jest akceptowanym nosnikiem do przesytania masterow/materiatéw dla produkcji DVD-9
(uwaga!!l ptyty DVD-R DL powinny dziatac¢ jak finalny produkt).

dla produkcji DVD-9 akceptowane jest dostarczenie obrazow DDP na dwdéch nosnikach DVD-R. Przy czym
na jednym z nich musi znajdowac sie obraz DDP warstwy LO, na drugim obraz DDP warstwy L1. Mastery
przesytane w ten sposéb muszg by¢ odpowiednio opisane (LO — dla Layer O, L1 — dla Layer 1).

11.2. REPLIKA CD LuB DVD (PLYTA TLOCZONA CD LuB DVD):

Q

ptyty ttoczone (repliki) moga by¢ uzyte jako mastery pod warunkiem, ze nie sg zabezpieczone przed
kopiowaniem.

I1.3. TASmy DLT,

a
a
a

materiaty/mastery nalezy przesytaé na tasmach DLT typu IV,
dla produkcji DVD-9, poszczegdlne warstwy (LO/L1) muszg znajdowac sie na osobnych tasmach DLT,
tasmy DLT poszczegdlnych warstw muszg by¢ odpowiednio opisane (LO — dla Layer 0, L1 —dla Layer 1)

11.4. EXABYTE

a

akceptowane jest przesytanie masteréw na tasmach Exabyte 8 mm.
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O obraz ptyty moze by¢ przestany przez sie¢ Internet z wykorzystaniem protokotu FTP,
O do wykonania matrycy przyjmowane sg wytgcznie pliki zawierajace obraz ptyty wg ponizszego wykazu oraz
zgodnie z procedurg okreslong w pkt. 1.7

I.5. FTP

Rodzaj ptyty Preferowany typ pliku
CD-Audio DDP 1.0, DDP 2.
CD-Audio + Text DDP 1.0, DDP 2.
CD-ROM DDP 1.0, DDP 2.
CD-Video DDP 1.0, DDP 2.
DVD-Video DDP 1.0, DDP 2.
DVD-ROM DDP 1.0, DDP 2.
DVD-Video + ROM DDP 1.0, DDP 2.

O akceptowane s3 rowniez pliki w formatach BIN, IMG, ISO, MDS, NRG, ktére wymagaja dodatkowych
uzgodnien z Handlowcem.

11.6. INNE FORMY ELEKTRONICZNE — PENDRIVE, HDD UsB

O obraz ptyty moze by¢ przestany do Takt z wykorzystaniem noénikéw PenDrive, HDD Usb

O do wykonania matrycy przyjmowane sg wytgcznie pliki zawierajgce obraz ptyty wg ponizszego wykazu oraz
zgodnie z procedurg okreslong w pkt. 1.7

Rodzaj ptyty Preferowany typ pliku
CD-Audio DDP 1.0, DDP 2
CD-Audio + Text DDP 1.0, DDP 2.
CD-ROM DDP 1.0, DDP 2.
CD-Video DDP 1.0, DDP 2.
DVD-Video DDP 1.0, DDP 2.
DVD-ROM DDP 1.0, DDP 2.
DVD-Video + ROM DDP 1.0, DDP 2.

O akceptowane s3 rowniez pliki w formatach BIN, IMG, ISO, MDS, NRG, ktére wymagajg dodatkowych

uzgodnien z Handlowcem.
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I.7. PROCEDURA PRZESYtANIA PLIKOW SIECIA

O Czynnosci wykonywane przez klienta

Krok 1 - Dostep do serwera FTP
Po skontaktowaniu sie z osoba z biura handlowego TAKT, Klient otrzymuje drogg elektroniczng
parametry dostepu (login hasto adres serwera) do serwera FTP TAKT.

Krok 2 — Obraz mastera
Nalezy stworzy¢ obraz ptyty zgodnie z pkt. II.5.

Krok 3— Kompresja danych
Nalezy spakowac obraz z danymi do postaci *.zip, lub *.rar .

Krok 4 — Generowanie sumy kontrolnej np. MD5
Nalezy wygenerowac sume kontrolng ze spakowanego pliku.

Akceptowane formaty sum kontrolnych to MD5, CRC32, Adler32, MD2, MD4, SHA, SHA-256,
SHA-384, SHA-512 — preferowana forma sumy kontrolnej to MD5.

Krok 5—  Przesytanie danych
Po zalogowaniu sie na serwer FTP TAKT, nalezy przesta¢ spakowang wersje obrazu ptyty oraz
zatgczy¢ wygenerowang z tego pliku sume kontrolng.

UWAGA! w danym katalogu (folderze) moze sie znajdowac tylko jeden obraz ptyty wraz z plikiem sumy kontrolnej

Q

Dalsze kroki w TAKT

Krok 1— Pracownicy TAKT sprawdzajg przestane dane, pordwnujac sume kontrolng klienta z suma
kontrolng wygenerowang w TAKT z pliku otrzymanego drogg elektroniczna.

Krok 2 — Jezeli sumy kontrolne (tj. suma kontrolna przestana przez Klienta i suma kontrolna
wygenerowana w TAKT) sg zgodne, dane przekazywane sg do produkcji. W przypadku réznicy
miedzy sumami kontrolnymi, procedura przyjecia zamowienia jest zatrzymywana i klient jest
o tym niezwtocznie informowany.

UWAGA! Firma TAKT nie zapewnia jakichkolwiek programéw do wykonania czynnosci zwigzanych z tg procedura.

U O 00

Informacje Dodatkowe

Format CD-Audio

wszystkie mastery formatu CD-DA powinny byé przygotowane zgodnie ze specyfikacjg Red Book PHILIPS,
kody ISRC/UPC/EAN oraz CD-TEXT muszg by¢ zaimplementowane na masterze, jezeli majg znajdowac sie
na wyttoczonych ptytach,

mastery zawierajgce kody ISRC/UPC/EAN, CD-Text nalezy wyraznie oznaczy¢ — do mastera nalezy zatgczy¢
petng liste zawierajgcg kody ISRC/UPC/EAN, CD-Text oraz odpowiadajgce im nr trakdw (tzw. track lista),
implementacja kodéw ISRC/UPC/EAN oraz CD-TEXT'u w TAKT odbywa sie tylko i wytgcznie po zleceniu
dodatkowej ustugi.
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IV. SPECYFIKACJA REPLIKI CD-ROM

Wyglad repliki metalizacja standardowa

Cbszar bez metalizacji
- przezroczysty plasti

45
118
120

Obszar o jednolite] metalizacji Obszar o innym odcieniu
i nisjednorodnym charakterze
(umieszcza sig tutaj nr technologiczny, kod kreskowy itp.)

Wyglad repliki metalizacja 80 mm.

Obszar bez metalizacjl
- przezroczysty plastic

37
45
80
120

Obszar o jednolite] metalizacj Obszar o Innym odeianiu
| nigjednorodnym charakierze
{umieszcza sig tutaj nr technologiczny, kod kreskowy itp.)

Dokument nadzorowany przez TAKT Sp. z o.0. Wer.4/30.11.2016
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Podstawowe parametry techniczne dla ptyty o metalizacji standardowej 120 mm
Specyfikacje techniczne ptyt CD-ROM zdefiniowane sg w Yellow Book. Najistotniejsze parametry wyspecyfikowano

w tabeli Nr 1.
Tabela Nr 1.
Lp. PARAMETR WARTOSC UWAGI
1 Pojemnos$¢ danych 682 MB 74 minuty
2 Raw data bit rate 1,41 Mb/s Wszystkie bajty
3 User data rate 150 kB/s Przy normalnej predkosci
4 Wielkos¢ sekcji 2352 bajtéw
2048 bajté
5 Dane uzytkowe/sekcja ajtow .
full error correction
6 Sector rate 75 sect/s Przy normalnej predkosci
7 Sektor modes 1lub2
8 Sektor forms 1llub2 Tylko w przypadku mode 2

Pojemnos¢ CD-ROM

Standardowy CD-ROM pomiesci w zaleznosci od rodzaju uzytego sektora:

O 656 MB (76 min 30 s) danych uzytkownika w mode 1 (pojemnos¢ zalecana),

O lub niewiele wiekszg pojemnos¢ w przypadku mode 2

Podstawowe parametry techniczne dla ptyty o metalizacji 80 mm

Specyfikacje techniczne ptyt CD-ROM 80mm. Najistotniejsze parametry wyspecyfikowano w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2.
Lp. PARAMETR WARTOSC UWAGI
1 Pojemnos$¢ danych 210 MB 23 minuty
2 Raw data bit rate 1,41 Mb/s Wszystkie bajty
3 User data rate 150 kB/s Przy normalnej predkosci
4 Wielkos¢ sekcji 2352 bajtéw
> Dane uzytkowe/sekcja ?tﬂ?z:zitsgrection
6 Sector rate 75 sect/s Przy normalnej predkosci
7 Sektor modes 1lub2
8 Sektor forms 1llub2 Tylko w przypadku mode 2

Pojemnosc¢ CD-ROM

Standardowy CD-ROM 80mm pomiesci w zaleznosci od rodzaju uzytego sektora:
O 210 MB (23 min) danych uzytkownika w mode 1 (pojemnos¢ zalecana),
O lub niewiele wiekszg pojemnos¢ w przypadku mode 2
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V. SPECYFIKACJA REPLIKI CD-AUDIO

Wyglad repliki metalizacja standardowa

©| o
—| ™
—| v
T L
Obszar o jednolite] metalizacji ~ Obszar o innym edcieniu
i nigjednorodnym charakterze.
{umieszcza sig futaj nr technologiczny, kod kreskowy itp.)
Wyglad repliki metalizacja 80 mm
Obszar bez metalizacji r
- przezroczysty plastik
-
1
o
>[92 8
r
r

Obszar o jednolite] metalizacji Obszar o Innym odcieniu
I nigjednorodnym charakierze
(umieszcza sig tutaj nr technologiczny, kod kreskowy itp.)

Dokument nadzorowany przez TAKT Sp. z o.0.
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Podstawowe parametry techniczne przy standardowej metalizacji

Tabela Nr 3.
Lp. PARAMETR WARTOSC UWAGI
1 Srednica ptyty 120 mm -
. tolerancja
2 Grubos¢ ptyty 1,2 mm +0,3 mm /—0,1 mm
3 Czas trwania 74 min. 44 s * patrz uwaga ponizej
4 llo$¢ utworow max 99 ** patrz uwaga ponizej

zgodnie ze specyfikacjg zawartg w Red Book, firma Philips zaleca aby catkowity czas nagrania na ptycie CD nie
przekraczat 74 min 44s, jednakze w wiekszosci odtwarzaczy CD-AUDIO stosowane sg juz nowe rozwigzania
techniczne, ktére umozliwiajg odtwarzanie ptyt z dtuzszym czasem nagrania — nawet do 80 min. Trzeba jednak
mie¢ na uwadze fakt, ze nie wszystkie odtwarzacze bedy prawidtowo obstugiwaé ptyty, na ktdérych zostat
przekroczony catkowity czas nagrania78 min,

TAKT nie bierze odpowiedzialno$ci za poprawno$¢ dziatania ptyt CD-AUDIO, na ktérych czas
odtwarzania przekracza 78 min.

Podstawowe parametry techniczne przy metalizacji 80 mm

Tabela Nr 4.
Lp. PARAMETR WARTOSC UWAGI
1 Srednica ptyty 80 mm -
s tolerancja
2 Grubos¢ ptyty 1,2 mm +0,3 mm /—0,1 mm
3 Czas trwania 23 min.
4 llo$¢ utworow max 99 ** patrz uwaga ponizej

* %k

Zgodnie ze specyfikacjg zawartg w Red Book, maksymalna ilos¢ sciezek zostata ograniczona do 99, ilos¢ tg mozna
zwiekszy¢ za pomocy znacznikow indeksowych ustawianych wewnatrz utworu. Trzeba jednak mie¢ na uwadze,
ze nie wszystkie odtwarzacze bedg obstugiwaty znaczniki indeksowe. Minimalny czas trwania utworu to 4 s.
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VI. SPECYFIKACIJA REPLIKI DVD
Wyglad repliki DVD
Obszar bez metalizacji — ————= A
- przezroczysty plastik
A
\\ b
\
10 4
l w0 v« M~ W 9_) 8
| — N ™ 3| D =
JIII 3
/ ,
//
4
h 4 »
Obszar o jednolitej metalizacji Obszar o innym odcieniu
i niejednorodnym charakterze
(umieszcza sie tutaj nr technologiczny, kod kreskowy itp.)
Podstawowe parametry techniczne
Tabela Nr 3.
Lp. PARAMETR DVD-5 DVD-9 DVD-10
1 Srednica ptyty 120 mm 120 mm 120 mm
2 Grubosé nominalna ptyty 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
3 llo$¢ stron 1 1 2
4 llo$¢ warstw 1 2 1
5 Srednica wyciecia wewnetrznego 15 mm 15 mm 15 mm
47 GB max 8,54 GB max 2 x 4,7 GB max
6 Pojemnos¢ ’ . 2 084 960 sektorow 2x 2 298 496
2 298 496 sektoréw .
na warstwe sektorow

Pozostate szczegdty techniczne ptyt DVD zawarte s3 w DVD Specification Guidebook, ktdrymi zarzadza organizacja

DVD FLLC.
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VIl. SPECYFIKACJA OPISU RINGU NA PtYTACH CD i DVD

llos¢ znakdw na ringu jest limitowana przez techniczne mozliwosci i wynosi max. 25. Stosowany w TAKT
standard opisu ringu na ptytach zawiera BARCODE (13 cyfrowy KOD EAN) oraz LOGO i WWW TAKT.

KOD KRESKOWY jest zawsze dodawany na ringu plyty i nie moze byc¢ usuniety.

LOGO | ADRES STRONY INTERNETOWEJ TAKT mogg zosta¢ usuniete na zyczenie klienta.

RODZAJE RINGOW NA PLYTACH:

O STANDARD - ring zawiera: BARCODE, LOGO i ADRES STRONY INTERNETOWEJ TAKT (www.takt.eu).
O BEZ LOGO i WWW TAKT - ring zawiera tylko BARCODE. W tym przypadku klient moze dodatkowo
umiescic¢ 25 whasnych znakow (bez znakdw regionalnych).

Powyzej wymieniono wszystkie typy ringdw na ptytach CD i DVD, dodatkowe informacje sg udzielane na zyczenie
klienta.

VIII. Przydatne Adresy

O Do generowania obrazéw DDP mozna uzy¢ programu:

Gear Pro Mastering Edition — http://www.gearsoftware.com

0 Generowanie sum kontrolnych np. MD5

Do wygenerowania sumy kontrolnej MD5 mozna uzy¢:

WinMD5Sum - http://www.nullriver.com/index/products/winmd5sum

wxChecksum - http://wxchecksums.sourceforge.net/mainpage en.html
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TECHNICZNE WARUNKI PRZYGOTOWANIA MATERIALOW DO NADRUKU PLYT

takc

IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA NADRUKU PLYT W TECHNOLOGII OFFSETOWE)

FORMAT

WYMIARY

JAKOSC

Lp. PEYTY NADRUKU POLE ZADRUKU TOLERANCIA KOLORU ZALECENIA Obraz i rozmiary nadruku na plycie
, . A
srednica 1. do pasowania nalezy stosowa¢
zewngtrzna 1. dopuszczalne kompensujace podlewki,
max. L
érednica przesunigcia stodd 2. przy projektowaniu nadruku
zewnetrzna 116 mm kolorow 8¢ tra 175 Ioi bez podktadu lub podkfadu .
120 sredni od 0,01mm rastra Pl z wybraniem nalezy uwzglednié 3
mm srednica 40 0.10 mm. | drukowalna s ladzie metalizacii ) e
1. | PeyTacD wewnetrzna min. ) ' | Jmiana r?zslce w wygladzie metalizacji (85 e
¢rednica 21 mm 2. dc;puszc.zalne nasycenia p'y' Y, ) ' - v
wewnetrzna obszar pomiedzy 'fO ilra'nqehw koloru od 1% | 3- nlejednorodnosc't’ra pomledzyl v
15 mm 33,25mma srednicac do 99% 45 + 37 mm nalezy uwzglednic
34 75 mm bez zadruku: przy projektowaniu grafiki, jako
mozliwosci do 1 mm. obszar o innym wrazeniu
zadruku kolorystycznym. +
wymiary dokumentu 122x122mm |
1. do pasowania nalezy stosowa¢
kompensujgce podlewki, = <
2. przy projektowaniu nadruku bez
1. dopuszczalne podktadu lub podktadu
’ braniem nalez lednié¢
¢redni ¢redni przesuniecia L. Z,\’Yy_ I z'y uwzg Q I,,
srednica srednica koloréw gestosé réznice w wygladzie metalizacji
zewnetrzna | zewnetrzna ; tyty,
oo rr?m . ?16 e 0d 0,01mm rastra 175 Ipi p.V.V B . .
PLYTA ' do 0,10 mm, |drukowalna |3, niejednorodnosé tta pomiedzy _ .
zmiana 45 + 37 lez ledni¢ - =
2. DVD 5/9 2. dopuszczalne . mm nalezy uwzgleanic I
$rednica érednica tolerancje nasycenia przy projektowaniu grafiki jako
wewnetrzna | wewnetrzna min. w érednicach koloru od 1% obszar o innym wrazeniu
15 mm 20 mm Zadruku: do 99% kolorystycznym,
do 1 mm, 4. fragmenty zadrukowane bez

uzycia biatego podkfadu, moga
wptynac¢ na zmiany kolorystyki
(zaleca sie stosowanie podktadu
po catosci).

i ‘wymiary dokumentu 122x122mm
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NADRUK TECHNOLOGIA OFSETOWA - INFORMACJE DODATKOWE

PRZYGOTOWANIE MATERIALtOW GRAFICZNYCH
do wykonania nadruku przyjmuje sie materiat wytgcznie w postaci elektronicznej,
format plikdw PDF composite,
EPS kodowany binarnie,
rozdzielczos¢ (wielkos¢ oryginalna): = LineArt minimum 1200 dpi,
= ilustracje GrayScale minimum 600 dpi,
= ilustracje kolorowe (CMYK) minimum 300 dpi,

jezeli materiat graficzny jest dostarczony w formacie RGB niezbedna konwersja moze spowodowaé odchylenia
kolorystyczne w stosunku do oryginalnej pracy, w zwigzku z tym nalezy go zachowac¢ w systemie CMYK,

czcionki: = Wszystkie czcionki uzyte w projekcie powinny by¢ zatgczone lub zamienione na krzywe.
Niekompletna lista zatgczonych czcionek prowadzi do niewtasciwych naswietlen,
= Czcionki przesytane internetem powinny by¢ spakowane programem Stufflt lub ZIP.
SYSTEM OPERACYIJNY STUDIA DTP :
MacOS X 10.4.XX oraz 10.5.XX
OPROGRAMOWANIE GRAFICZNE STUDIA DTP:
Adobe InDesignCS3,
Adobe PhotoshopCS3,
Adobe lllustratorCS3,
Adobe AcrobatPro,
Acrobat Distiller9
CorelDraw X3
PROBA KOLOROW /WZORY

Nadruk CMYK na podstawie dostarczonych materiatéw (plikdw kompozytowych) wykonuje sie proofy kolorystyczne
zgodne ze standardem ISOcoated 27L_GMGsemimatte250_V1.mx4

Kolory PANTONE poréownywane sg z wzornikiem kolorystycznym PANTONE @, z proofem pordwnywana jest zawartosé
merytoryczna.

KOLORY

Nadruk offsetowy CMYK naktadany jest na ptyte bezposrednio lub na zadrukowang biatym podktadem (metoda
sitodrukowg ),

Istnieje mozliwo$¢ dodania na zyczenie dodatkowego koloru PANTONE® lub LAKIERU naktadanego jako ostatni, dlatego
nalezy uwzglednic to w projekcie,

Ze wzgledu na transparentnosé czarnej farby w metodzie offsetowej, w celu uzyskania gtebokiej czerni, kolor czarny "K"
nalezy podbi¢ pozostatymi kolorami: CYAN 80% , MAGENTA 80%, YELLOW 80%.

NAPISY — MINIMALNY ROZMIAR CZCIONKI

Czcionka bezszeryfowa: = W pozytywie 4,5 pkt.
= W negatywie 5 pkt.
Czcionka szeryfowa: = W pozytywie 5,5 pkt.

= W negatywie 6 pkt.
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X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA NADRUKU PLYT W TECHNOLOGII SITODRUKOWE)J

Lp. FC;:I{VITeT W::,IYEI_AYRY z A'ID)CI;I[JEKU TOLERANCIA ;gltg;ﬁ ZALECENIA Obraz i rozmiary nadruku na ptycie
gestoéc rastra do pasowania nalezy stosowac
133 Ipi, kompensujgce podlewki,
érednica . dopuszczalne | drukowalna przy projektowaniu nadruku bez
érednica zewnetrzna przesunigcia | zmiana podkfadu lub podktadu z wybraniem
Ptyta zewnetrzna max. koloréw nasycenia nalezy uwzglednié réznice
DVD 10 120 mm 44 mm od 0,01mm koloru od 15% w wygladzie metalizacji ptyty,
a nadruk do 0,10 mm, | do 90% niejednorodnosé tta pomiedzy B 2l 8
) . 3 . i . . dopuszczalne | gradient- 45 + 37 mm nalezy uwzglednic¢ przy
jednostro | $rednica srednica tolerancje gtadkie projektowaniu grafiki jako obszar
nny \1v5ewnetrzna wgwr;%trzna w $rednicach | przejscia o innym wrazeniu kolorystycznym, i
mm min- <5 mm zadruku: tonalne nie s3 fragmenty zadrukowane bez uzycia
do 1 mm. mozliwe przy biatego podktadu, moga wptynaé na i
metodzie zmiany kolorystyki (zaleca sie i
sitodrukowej stosowanie podkfadu po catosci).
gestoéc rastra do pasowania nalezy stosowac o )
133 Ipi, kompensujace podlewki, = B = =N
érednica . dopuszczalne | drukowalna przy projektowaniu nadruku bez 7 . ) ‘\‘\\.;\\
érednica zewnetrzna przesunigcia | zmiana podktadu lub podktadu z wybraniem /4_;;// ! \\
Ptyta zewnetrzna | Max. koloréw nasycenia nalezy uwzgledni¢ réznice ; 7
DVD 10 120 mm 32.5mm od 0,01mm koloru od 15% w wygladzie metalizacji ptyty, f 7/ == & . I
' do 0,10 mm, | do 90% o . ; I &~ — 1 ol wl
5. | nadruk ' ' _ niejednorodnosc tha pomigdzy |l () p-t- 2R @ o 2 8
) . i . . dopuszczalne | gradient- 45 + 37 mm nalezy uwzglednié przy ' N\ 2 | -
dwustron | srednica Srednica tolerancje gtadkie projektowaniu grafiki jako obszar \\::1 — }
ny wewnetrzna Wt.ewnetrzna w $rednicach | przejscia o innym wrazeniu kolorystycznym, y : f,
1> mm min. 20 mm zadruku: tonalne nie s fragmenty zadrukowane bez uzycia \\ ! //
do 1 mm. mozliwe przy N

metodzie
sitodrukowej

biatego podktadu, mogg wptynaé na
zmiany kolorystyki (zaleca sie
stosowanie podktadu po catosci).
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FORMAT WYMIARY POLE JAKOSC . . .
Lp. PLYTY PEYTY ZADRUKU TOLERANCIA KOLORU ZALECENIA Obraz i rozmiary nadruku na ptycie
Srednica
zewnetrzna
max. 116 mm gesto$é rastra 4
133 Ipi,
srednica dopuszczalne drl,!kowalna do pasowania nalezy stosowa¢
srednica wewngtrzna przesuniecia zmianad kompensujgce podlewki,
min. 21 mm ) nasycenia
zewnetrzna kol i ;
olorow koloru od 15% przy projektowaniu nadruku bez - L4
120 mm . od 0,01mm o podktadu lub podktadu z wybraniem — A
pomiedzy do 90% |
_ do 0,10 mm, nalezy uwzgledni¢ réznice -8 K8 o
6. | PlytacCD | 33,25 + . - Rt
érednica 34 75 mm dopuszczalne dient w wygladzie metalizacji ptyty, v
) ; radient - ,, .
WeWnetrzna | sy tolerancje g’fadllde niejednorodnosé¢  tta  pomiedzy = Y
15 mm uwzglednié w $rednicach grze's’,cia 45 =+ 37 mm nalezy uwzglednié przy
rz zadruku: prze] . projektowaniu grafiki, jako obszar
p Y ' do 1 mm tonalne nie s . s eniu kol ¢
projektowani ) mozliwe przy o innym wrazeniu kolorystycznym,.
u grafiki jako metodzie
obs.z§r bez. sitodrukowej - Y
mozliwosci 3, . Wymiary dokumentu 122x122mm 3,
zadruku
gestosc rastra
133 Ipi,
drukowalna . . .
) ' ¢rednica . dopuszczalne | , . do pasowania nalezy stosowa¢
$rednica przesuniecia . kompensujace podlewki,
sewnetrzna | Z€Wnetrzna ) nasycenia
€ max. koloréw koloru od 15% przy projektowaniu nadruku bez
120 mm 116 mm od 0,01mm | 4 900 podktadu lub podktadu z wybraniem
PLYTA do 0,10 mm nalezy uwzgledni¢ réznice w S e
7. DVD 5/9 $rednica éredni . dopuszczalne ' wygladzie metalizacji ptyty ‘
wewnetrzna srecnica tolerancje gradient - iejed dnosé if ied
wewnetrzna , ' efadkie niejednorodno$¢  tta  pomiedzy
15mm min. 20 mm w $rednicach i 45 + 37 mm nalezy uwzgledni¢ przy
‘ . przejscia . : N
zadruku: tonal . projektowaniu grafiki jako obszar
do 1 mm onalne nie s3

mozliwe przy
metodzie
sitodrukowe;j

o innym wrazeniu kolorystycznym,

'\_ wymiary dokumentu 122x122mm

<
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8. NADRUK TECHNOLOGIA SITODRUKOWA - INFORMACJE DODATKOWE

8.1 PRZYGOTOWANIE MATERIAtOW GRAFICZNYCH
O do wykonania nadruku przyjmuje sie materiat wytgcznie w postaci elektroniczne;j.
O format plikéw PDF composite,
O EPS kodowany binarnie,
O  rozdzielczosé (wielkos$¢ oryginalna):

= LineArt minimum 1200 dpi,
= jlustracje GrayScale minimum 600 dpi,
= jlustracje kolorowe (CMYK) minimum 300 dpi,

O jezeli materiat graficzny jest dostarczony w formacie RGB niezbedna konwersja moze spowodowaé odchylenia
kolorystyczne w stosunku do oryginalnej pracy, w zwigzku z tym nalezy go zachowa¢ w systemie CMYK

d  czcionki:

= Wszystkie czcionki uzyte w projekcie powinny by¢ zataczone lub zamienione na krzywe. Niekompletna lista
zatgczonych czcionek prowadzi do niewtasciwych naswietlen,

= Czcionki przesytane internetem powinny by¢ spakowane programem Stufflt lub ZIP.

8.2 SYSTEM OPERACYINY STUDIA DTP:

0 MacOS X 10.4.XX oraz 10.5.XX
8.3 OPROGRAMOWANIE GRAFICZNE STUDIA DTP:

U Adobe InDesignCS3,
Adobe PhotoshopCS3,
Adobe lllustratorCS3,
Adobe AcrobatPro,
Acrobat Distiller9

0O 0000

CorelDraw X3

8.4 PROBA KOLOROW /WZORY

O Nadruk CMYK na podstawie dostarczonych materiatow (plikow kompozytowych) wykonuje sie proofy kolorystyczne
zgodne ze standardem ISOcoated_27L_GMGsemimatte250_V1.mx4,

O Kolory PANTONE poréwnywane s3 z wzornikiem kolorystycznym PANTONE @, z proofem poréwnywana jest zawarto$¢
merytoryczna.

8.5 KOLORY
O Przy nadruku sitodrukowym istnieje mozliwo$¢ wydrukowania od 1 do 6 koloréw okreslonych w CMYK lub PANTONE®,
d W przypadku stosowania czarnych ptaszczyzn, kolor czarny "K' nie nalezy wzmacnia¢ pozostatymi kolorami.
8.6 NAPISY — MINIMALNY ROZMIAR CZCIONKI
0 Czcionka bezszeryfowa .
= w pozytywie 4,5 pkt.
=  w negatywie 5 pkt.
O Czcionka szeryfowa .
=  w pozytywie 5,5 pkt.

=  w negatywie 6 pkt.
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O Przy nadruku jednostronnym nadruk naktadany jest na strone ,,B”,

8.7 ZASADY NAKtADANIA NADRUKU NA PLYTACH

U0 Do nadruku dwustronnego nalezy przygotowa¢ dwa nadruki: dla strony ,A” oraz ,,B”:
v" Nadruk z opisem strony ,,A” bedzie nadrukowany na stronie ,,B”,

v" Nadruk z opisem strony ,,B” bedzie nadrukowany na stronie , A”.

Bolestaw, dn. 08.04.2010.
Aktualizacja pkt. I1.5. i 11.6. dnia 07.02.2011r
Aktualizacja pkt. IViV dnia 28.11.2016r
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